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Foretaget

Var affarsidé ar att operativt och
strategiskt stotta vara kunder.

Genom att forstarka er
kompetens internt,
kortar vi ner projekttider och
sanker era kostnader.
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Fakta STEDINGS j§

Grundades: 1975

Anstallda: 9 st.
Huvudkontor: Trollhattan

Kontor/stader: Trollhattan, Goteborg, Stockholm, Hudiksvall, Vasteras
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Tjansteomraden
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Kvalitetssakring
Konstruktion

Produktion — Automation
Utbildning

Inkop
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Nyckelkompentenser STEDINGS i§

Er hjalp pa vagen
'till bredare teknik

Thomas Backman

Kvalitetssakring
Produktutveckling
Niklas Steding Konstruktion

. - Utbildning
Kvalitetssakring

3D skanning
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Kvalitetssakring STEDINGS i§
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Projektledning = I‘
Geometrisakring — Dimensional Management
Produktkvalitet

Processtyrning — produktionskvalitet

Matteknik med GOM's 3D-scanningsutrustningar

Matberedningar R‘
Analyser :

Berakning — prediktering av utfall genom vara samarbetspartners - '
W
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ATOS 3D-scanner

Optisk 3D-scanner som levererar ett noggrant resultat med en hog detaljrikedom.
Systemen mater snabbt & levererar 3-dimensionell matdata pa industriella
komponenter sasom platdetaljer, verktyg, formar, turbinblad, formsprutade plastdetaljer,
gjutgods etc. Istallet for att mata enskilda punkter eller med en laser fangar ATOS ett
objekts hela yta exakt, vilket resulterar i en komplett punktsvarm eller mesh.

ATOS ar vida anvant inom olika typer av industrier och kan mata olika objektstorlekar,

typer av ytor, former och som levererar:
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Hog noggrannhet vid 3D-matning
Detaljerade hogupplosta 3D-scanningar
Snabb datainsamling

Avancerad inspektionsfunktionalitet
Komplett dimensionsanalys

Kompetent rapporthantering
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Onskat resultat:
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Minskning av utvecklingstider
Optimering av tillverkningsprocesser
Forbattrad processakerhet

Hog flexibilitet

Oberoende fran omgivande belysning
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